
20000TL-G2/25000TL -G2/30000TL-G2/33000TL-G2

Max. sprawność 98,6%

Precyzyjny algorytm śledzenia MPP-Tracker

Szeroki zakres napięć zasilania

Wyświetlacz 4’’

Maksymalne napięcie wejściowe 1100 V

TRZYFAZOWY INWERTER 
SOFARSOLAR Dual-MPPT 
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 Zalety
•  Wyższa wydajność
•  Nie podlega potencjalnie indukowanej degradacji
•  Doskonała tolerancja cieniowa
•  Duże obciążenie mechaniczne

 Jakość i bezpieczeństwo
•  15-letnia gwarancja produktu na materiały i jakość wykonania, 

30-letnia gwarancja na liniową moc wyjściową
•  
•  ISO 9001: 2008 systemy zarządzania jakością
•  ISO 14001: 2004 systemy zarządzania środowiskowego 
•  BS OHSAS systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 
 Wskaźniki temperatury
• Nominalna temperatura pracy (NOCT) 45±2°C
• Temperaturowy współczynnik napięciowy -0,35 %/°C
• Temperaturowy współczynnik prądowy +0,055 %/°C
• Temperaturowy współczynnik mocy -0,45 %/°C
• Tolerancja mocy 0 ~ +5W

305W-320W 
maksymalnej mocy
SL220-20M 320 | 315 | 310 | 305  
(1000V I 1500V)

Monokrystaliczny moduł 

fotowoltaiczny

 ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
 tel. (22) 864 89 90, 606 549 633
 www.soltec.pl • www.sklep.soltec.pl • biuro@soltec.pl
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